CARACTERISTICAS ESPECIAIS

- Poténcia: 100W; + Involucro: caixa metalica;
+ Tensao de alimentacdo: 220+ 240V, - Protecdes: curto-circuito, circuito  aberto,
- Multicorrente : 300mMA +1050mA; sopretemperatura,  surto (L-N) - 6kV

(L/N terra) 10kV
. Certificacdes: ENEC, CE, CB, RCM, EAC, UKCA

NORMAS DE REFERENCIA

- Corrente de saida padrao: 700maA,;
« Configuracao de corrente Programavel
- Dimerizacdo 3 em 1 + temporizacdo + saida

auxiliar de 12V (0-10V/PWM/RX)
« IEC/EN61347-2-13;IEC/EN 61347-T,IEC/EN 62493;

+ Ripple de corrente de saida : <3% @<120Hz IEC/EN 62384;AS 61347.1;AS 61347.2.13
- Auséncia de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015;
+ Consumo de energia em espera <0,5W,; FOTO DO PRODUTO

+ THD: <10% @ 60% carga, 230Vac;

- Eficiéncia max.(n ): > 93%;

- Driver ndo isolado;

« Curva de dimerizacéao: linear;

- Classe de protecao: |;

- Grau de protecao:lP67

« Obs: Programador modelo LF/SCS080C

CARACTERISTICAS TECNICAS

LF/AT1-100H105APR 100 48 =144 < 80A@ 350us -40°C+60°C | 90 °C >0,95

Notas: us = microssegundos

DESENHO TECNICO
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1 Comprimento Largura Altura
Dimensoes
h (®] (W) (H)
A1 LF/A1-TO0H105APR 155.6 + 0.5mm 64.2 £ 0.5mm 355+ 0.5mm
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DIAGRAMA DE INSTALACAO
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CODICO: LF/SCS080C
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LED Driver Lifud Programmer PC Software

Para uso do programador LF/SCS080C, acesse o link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=8QhuMJibl50
Link para instalacao do software do programador LF/SCS080C

https://www.lifud.com/companyfile/912.html
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