CARACTERISTICAS ESPECIAIS

- Fonte de tensao com saida especifica 24Vdc,
isolada, baixo THD, Alto Fator de Poténcia
(AFP), Flicker FREE, elevada efiiciéncia e grau de

- Protecdes: curto-circuito,
sobrecarga e sobretensao ;

- Certificacao: ENEC, CE, CB, RCM, CCC

protecao IP20;
Dimerizacao atraves de 0-10V/PWM/RXx
Poténcia: 150w,
Tensdo de alimentacao: 220 + 240V;
Flicker free, conforme IEEE Std 1789:2015;
Eficiéncia: 93% (230Vac)
THD: £10% (230Vac)

Curva de dimerizacao: Linear

FOTO DO PRODUTO

.

GCrau de protecao IP20 (uso interno);

.

Classe de protecao: Il ;

Involucro: caixa em plastico;

Driver isolado;

CARACTERISTICAS TECNICAS:

LF/GDE150YV024H 150 24 0-6.25

<73@220us 85.5 0,95 (230Vac)

Nota: us = microssegundos

DESENHO TECNICO
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NORMAS DE REFERENCIA:

ENEC: EN61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014 /A1:2017, EN 62384: 2016/A1:2009, CE-LVD: EN 61347-2-13:2014 /A1:2017, EN 61347-
1:2015, EN 62493:2015, CB: IEC 61347-1:2015,|[E61347-2-3:2014, EC 61347-2-13:2014 /AMD1:2016SAA: AS 61347.2-13:2018, CCC:
GB19510.1-2009, GB19510.14-2009

NOTA:
Distancia recomendada entre fonte de tensao e a fita: até 10m (incluindo o comprimento da fita) com bitola de fios de 1,5mm?2
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