CARACTERISTICAS ESPECIAIS NORMAS DE REFERENCIA
Poténcia maxima: 80W: - EN61347-1:2015/A1:2021;EN61347-2-13:2014/
- . . ) ; Al:2017.ENIEC62384:2020;AS561347.2.13:2018;AS/

- Tensao de alimentacao: 220 = 240V, NZS61347.12016 Inc ALBS EN 61347-1:2015/

- Driver de corrente ajustavel via DIP-SWITCH para AL2021BS EN 61347-2-13:2014/A1:2017,BS EN
selecdo da corrente de saida; 62493:2015.BS EN [EC 62384:2020 EN I|EC

. Corrente de alimentacao:350 + 500MA - 55015:2019;EN IEC 55015:2019/AT1:2020;EN |EC
. 61000-3-2:2019/A1:202T1,EN 61000-3-3:2013/

- Flicker free: conf PstLM <1 e SVM <0,4; A2:2021:EN IEC 61547:2023:

- Eficiéncia maxima (r] ): 92,5% (@200mA) ) FOTO DO PRODUTO

- Classe de protecao: |;

« THD: £15% (230Vac-carga total)
- Grau de protecao: IP20;

+ Involucro: Caixa metalica;

- Uso em ambiente interno;

« Protecdes: Curto circuito, sobrecarga, sobre-
temperatura e surto L-N: 1kV; L/N-GCrd: 2kV

- Certificacédo: CE

CARACTERISTICAS TECNICAS:

LCD2CL8OW500HDS 80 40 + 230V <45@300us -20 +65 °C 90 0,95

us = microssegundos

DESENHO TECNICO
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DIAGRAMA DIP-SWITCH

40 +160Vvdc 500mA ON ON

40 +177Vdc 450mA OFF ON
40 +200vdc 400mA ON OFF
40 +230Vvdc 350mA OFF OFF

ATENCAO: Ndo fazer mudanca de corrente de saida com o driver ligado”.

NOTA: “Produto a ser utilizado conforme orientacdes definidas na norma NBR 60598-1, Luminarias”.
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