CARACTERISTICAS ESPECIAIS

- Poténcia: 9.45 + 60W; - Protecdes: reducdo automatica da poténcia em
o . i caso de baixa tensao de entrada e protecao
- Poténcia maxima de saida: 60W@180-277Vac; contra curto-circuito, circuito aberto e
45W@100-180Vac sobretemperatura.
- Tensao de alimentacao: 120 + 277V, - Protecéo de surto (L-N) 4kV (L/N terra) 6kV;
- Multicorrente : 350mA +1670mA; - Certificagcdes: ENEC, CE, CB, RCM

- Corrente de saida padrao:1070mA,;
+ Dimerizacao: 0-10V/PWM/RX

NORMAS DE REFERENCIA

» Configuracao de corrente programavel . IEC/EN 61347-2-13, IEC/EN 61347-1, IEC/EN
- Ripple de corrente de saida : <5% 62493;IEC/EN 62384, AS 61347.1, AS 61347.2.13
- Auséncia de Flicker, cc_>nforme |IEEE Std 1789-2015

SVM < 0,4 IEC-PST <T; FOTO DO PRODUTO

+ THD: <10% @70% de carga 230Vac;

- Eficiéncia max.(n ): > 88%@1670mMA%;

- Driver isolado;

+ Curva de dimerizacao: linear;

+ Classe de protecao: |[;

+ Grau de protecao:lP67;

+ Involucro: caixa metalica;

+ Obs: Programador modelo LF/SCS080A,;

CARACTERISTICAS TECNICAS

LF/A1-O60UE167C67 60 27 =56 < 60A@ 300us (230Vac) | -40°C+55°C | 90 °C | >0,95 @230Vac

Notas: us = microssegundos

DESENHO TECNICO
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Dimensodes Comprimento (L) Largura (W) Altura (H)
LF/A1-O60UE167C67 120 (= 0.5mm) 66 (+ 0.5mm) 37 (£ 0.5mm)
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DIAGRAMA DE INSTALACAO
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INSTRUCOES PARA AJUSTE DE CORRENTE DE SAIDA

Programador Lifud - LF/SCSO80A
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NOTA : Ao utilizar o programador Lifud, o driver deve estar energizado para que a leitura e a gravacao de dados ocorram

ATENCAO

documento;

-Produto deve ser utilizado conforme as normas ABNT NBR 60598-1 (Luminarias) e ABNT NBR 5410 (Instalagdes Elétricas de Baixa
Tenséo), garantindo seguranca e conformidade técnica;

-A instalacdo deve ser realizada por profissional habilitado, respeitando os limites elétricos e as orienta¢cdes de projeto;
-As especificacdes estdo sujeitas a alteracdes sem prévio aviso, sendo indispensavel consultar sempre a versdao mais atualizada do|

A Lucchi ndo se responsabiliza por agdes de terceiros decorrentes de instalagao ou aplicacdo inadequada de seus produtos.
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