
•  Potência: 0.875 ÷ 3.15W;
•  Tensão nominal: 120 ÷ 277 V;
•  Corrente : 350mA;
•  Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015  

SVM ≤ 0,4 IEC-PST <1;
•  Eficiência máxima (η ): ≥71% (carga total)
•  Grau de proteção: IP20
•  Classe de proteção: II (SELV- Extra 

Baixa Tensão Separada);
•  Invólucro: Caixa plástica;
•  Uso em ambiente interno;
•  Proteções: contra curto-circuito e circuito aberto.
•  Certificação: CCC, ENEC, CB, RCM

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS  NORMAS DE REFERÊNCIA

FOTO DO PRODUTO

•  IEC/EN 61347-2-13, IEC/EN 61347-1, IEC/EN 
62493;IEC/EN 62384;AS 61347.1, AS 61347.2.13

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
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LF/GIF003YK0350U 3.15 2,5 ÷ 9       20@108uS -30 +45 °C 75 >0,5
 us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO  

DRIVER DE CORRENTE 2,5-9VDC 350MA BIVOLT FLICKERFREE
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Dimensões Comprimento (L) Largura (W) Altura  (H)

LF/GIF003YK0350U 84.3±0.2mm 20.6±0.2mm 16.5±0.2mm

 


