CARACTERISTICAS ESPECIAIS NORMAS DE REFERENCIA

- Poténcia: 0.875 + 3.15W, - |[EC/EN 61347-2-13, |IEC/EN 61347-1, |IEC/EN
~ . . ) 62493;IEC/EN 62384;AS 613471, AS 61347.213

- Tensao nominal: 120 = 277 V;

« Corrente : 700mA;

- Auséncia de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015
SVM < 0,4 IEC-PST <1;

- Eficiéncia maxima (n ): 260% (carga total)
- Grau de protecao: IP20

FOTO DO PRODUTO

- Classe de protecao: Il (SELV- Extra
Baixa Tensao Separada);

Involucro: Caixa plastica;

- Uso em ambiente interno;
- Protecdes: contra curto-circuito e circuito aberto.
- Certificagcdo: CCC, ENEC, CB, RCM

CARACTERISTICAS TECNICAS:

LF/GIFOO3YKO700U 315 25+3 20@108uS -30 +45 °C 75 >0,5

us = microssegundos

DESENHO TECNICO

84.30+0.2
20.60+0.2
M "UA
16.50+0.2
Dimensoes Comprimento (L) Largura (W) Altura (H)
LF/GIFO03YKO700U 84.3+0.2mm 20.6+0.2mm 16.5£0.2mm
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